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Приложение № 1
к Документации о закупке 

ДОГОВОР № _____
на техническое обслуживание наружного видеонаблюдения и контроля доступа
г. Москва                                                                                                                  «      » ______ 2016 года
 ____________________, именуемое  в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице _________________ ПАО «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице ____________________________________, действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказывать ЗАКАЗЧИКУ услуги по техническому обслуживанию наружного видеонаблюдения и контроля доступа (далее «Системы») на объектах ЗАКАЗЧИКА, а ЗАКАЗЧИК – принять результат оказания услуг и оплатить их стоимость, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Спецификация Системы указана в Приложении №1 к настоящему договору. 

1.2. Техническое обслуживание включает:
· обеспечение устойчивого функционирования Системы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации и технологическим процессам комплексного централизованного обслуживания системы;

· контроль технического состояния Системы и выявление неисправностей;
1.3. Место оказания услуг, выполнения работ (объекты ЗАКАЗЧИКА): 

· г. Москва, ул. Вавилова, дом 24.

· г. Москва, ул. Лавочкина, дом 19.

1.4.  Срок оказания услуг: один календарный год с момента заключения договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

2.1.1. Провести первичное обследование Системы, которое включает:

· проверку наличия технической документации, ознакомление с документацией, проверку соответствия монтажа проекту.
· определение технического состояния отдельных технических средств и системы в целом (внешний осмотр и проверка работоспособности).

2.1.2. Проводить техническое обслуживание Системы ЗАКАЗЧИКА в порядке, указанном в Приложении №2 к Настоящему Договору, с целью поддержания работоспособного состояния Системы в процессе эксплуатации. 
2.1.3. Получив сообщение ЗАКАЗЧИКА о выявленных неисправностях в Cистеме, направлять своих специалистов в течение 1 (одного) рабочего дня. Время восстановления работоспособности систем при отказах: в случаях не требующих замены оборудования или при замене из состава ЗИП - 2 часа круглосуточно.
2.1.4. Подготавливать отчетность о состоянии системы и рекомендации по ремонту и срочности выполнения ремонта. 

2.1.5. Утвердить список лиц, уполномоченных координировать работу, вести переговоры, предоставлять достоверную информацию и принимать другие решения от имени ЗАКАЗЧИКА (Приложение №3).

2.1.6. Обеспечить сохранность технической документации, переданной ЗАКАЗЧИКОМ.

2.1.7. Обеспечить уборку на месте оказания услуг, в результате которых есть наличие загрязнений, скопление мусора (сверловка, пробивка сквозняков и т.д.).

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:

2.2.2. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ информацию и техническую документацию, необходимые для выполнения услуг, предусмотренных п.1.1 и Приложением №1 настоящего договора (Проект Системы)
2.2.3. Создавать ИСПОЛНИТЕЛЮ условия для своевременного и полного выполнения работ, предусмотренных настоящим договором: в день прибытия специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИК обеспечивает им беспрепятственный доступ ко всем элементам системы. 

2.2.4. Давать по запросу ИСПОЛНИТЕЛЯ разъяснения и объяснения в устной и письменной форме по работе и возникающих неисправностях Системы.
2.2.5. Утвердить список лиц, уполномоченных координировать работу, вести переговоры, предоставлять достоверную информацию и принимать другие решения от имени ЗАКАЗЧИКА (Приложение №3).

2.2.6. Своевременно оплачивать работу ИСПОЛНИТЕЛЯ согласно условиям, указанным в п. 3.1 и 3.2 настоящего договора.

2.2.7. На период действия данного договора не привлекать к ремонту или модернизации Системы третьих лиц, а также не проводить ремонт Системы самостоятельно.

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:

2.3.1. Получать от ЗАКАЗЧИКА информацию, необходимую для исполнения договора.

2.3.2. В случаях, когда исполнение работы по настоящему договору стало невозможным вследствие действий или упущений ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ сохраняет право на получение указанной в договоре цены с учетом оказанных услуг.

2.4. ЗАКАЗЧИК имеет право:

2.4.1. Получать от ИСПОЛНИТЕЛЯ консультации по техническим вопросам относительно работы Системы.

2.4.2. Требовать качественного исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязанностей по оказанию услуг, предусмотренных настоящим договором.

2.4.3. Осуществлять контроль и надзор за выполнением ИСПОЛНИТЕЛЕМ условий настоящего Договора, не вмешиваясь при этом в его оперативную деятельность, за исключением случаев, когда такая деятельность нарушает законные права и интересы ЗАКАЗЧИКА.

2.4.4. Требовать в установленном порядке возмещения ущерба, возникшего по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ в связи с некачественным или несвоевременным предоставлением услуг, исходя из положений настоящего Договора и действующих нормативных актов.

2.4.5. Предъявлять обоснованные претензии по качеству и срокам оказания услуг по Договору.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость технического обслуживания на срок действия настоящего Договора составляет _________ рублей ___ копеек ( ____________________ ) рублей ___ коп., в том числе НДС 18% _______ рублей ____ коп. (___________________________) рублей ___ коп. 
3.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно, равными долями за один месяц в сумме ______ (_____________) рублей ____ коп., в том числе НДС 18%, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств с лицевого счета ЗАКАЗЧИКА на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в разделе 8 настоящего Договора не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным на основании представленных счета, счета - фактуры, Акт сдачи-приемки.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к оказанию услуг непосредственно после получения технической документации по Системе от ЗАКАЗЧИКА. 

4.2. Ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным, по завершении предусмотренных пунктом 1 настоящего договора работ, ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ Акт сдачи-приемки.

4.3. ЗАКАЗЧИК обязуется в течение пяти рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки рассмотреть и при отсутствии возражений подписать и направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ. Услуги по Договору считаются принятыми Заказчиком после подписания Акта сдачи-приемки обеими Сторонами. При этом немотивированная отсрочка в подписании Акта сдачи-приемки или отказ одной из Сторон от подписания Акта сдачи-приемки  не является основанием для прекращения выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Не подписание Заказчиком Акта сдачи-приемки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения, при отсутствии письменного мотивированного отказа, расценивается как надлежащая приемка  им услуг и служит основанием для оплаты услуг Исполнителя в соответствии с условиями Договора.

4.4. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков исправления.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

5.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации могут осуществляться только с письменного согласия другой стороны независимо от причины прекращения действия настоящего договора.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Каждая из сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего договора, а также оказывать другой стороне всевозможное содействие в выполнении его обязанностей.

6.2. Обязанность своевременного представления технической документации ИСПОЛНИТЕЛЮ лежит на ЗАКАЗЧИКЕ. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности в случаях, когда ЗАКАЗЧИКОМ своевременно не представлены условия согласно п. 2.2., необходимые ЗАКАЗЧИКУ для выполнения услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего договора.

6.3. При неисполнении (полностью или частично) условий настоящего договора ИСПОЛНИТЕЛЬ на основании протокола, оформленного ЗАКАЗЧИКОМ, выплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере ежемесячной стоимости услуг.
6.4. При возникновении аварийной ситуации по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан безвозмездно в согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ сроки устранить все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ допустил отступление от условий Договора, снизившее качество работ.
6.6. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, например землетрясение, наводнение, пожар, забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.

6.7. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на исполнение обязательств.

6.8. При прекращении действия указанных обстоятельств, сторона должна без промедления известить об этом другую сторону в письменной форме. При этом сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему договору.

6.9. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами  и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Договор может быть расторгнут по желанию одной из сторон с письменным извещением другой стороны за 30 календарных дней до даты расторжения.

7.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение ЗАКАЗЧИКОМ своих обязанностей по настоящему договору, в частности непредставления материалов, документов, пояснений, препятствует исполнению договора ИСПОЛНИТЕЛЕМ, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения стоимости выполненных работ, письменно известив об этом ЗАКАЗЧИКА.
7.3. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. Если стороны не смогли прийти к согласию, то спор передается в Арбитражный суд г. Москвы.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
Приложения:
1. Приложение №1 - Спецификация Системы

2. Приложение №2 - Перечень регламентных (обязательных) работ 
3. Приложение №3 - Материалы и оборудование
4. Приложение №4 - Ответственные лица со стороны Исполнителя и Заказчика.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:
	Исполнитель:



	ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»

119334, г. Москва, ул. Вавилова, дом 24

	ИНН 
	ИНН 

	КПП 
	КПП 

	Р/сч.  
	Р/сч.  

	
	

	Кор./сч: 
	Кор./сч.: 

	БИК 
	БИК 

	
	ОКПО 

	
	ОКОНХ 

	__________________________

ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»

______________________/ ________ /

М.П.
	________________ / ___________ /

М.П.


Приложение № 1

к договору № ___________ от ____________ года.

Спецификация Системы:

	№ п.п.
	Наименование технических средств Заказчика,  подлежащих ТО.
	Кол-во

(шт.)

	
	
	

	1
	Камера системы охранного телевидения 
	25

	2.
	Цифровой видеорегистратор
	2

	3.
	Монитор
	2

	4.
	Конвертер Octagram CL-EM
	2

	5.
	Контроллер Octagram
	12

	6.
	Считыватель Octagram
	16

	7. 
	Турникет Perco
	2

	8.
	Кнопка «Выход»
	11

	9.
	Блок питания СКАТ
	3

	10.
	Сервер системы СКУД (П.О. Octagram Flex 5.2)
	1


ПОДПИСИ СТОРОН

	__________________________

ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»

______________________/ ________ /

М.П.
	________________ / ___________ /

М.П.


Приложение № 2

к договору № ___________ от ____________ года.

1. Перечень регламентных (обязательных) работ

 по системам охранного видеонаблюдения и контроля доступа

	№ п/п
	Вид работ
	Периодичность

	1
	Внешний осмотр на предмет выявления видимых механических повреждений, действий коррозии,  прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	Ежемесячно

	2
	Проверка целостности и крепления кабелей
	Ежемесячно

	3
	Проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках
	Ежемесячно

	4
	Поверхностный осмотр соединительных линий, распределительных коробок
	Ежемесячно

	5
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
	Ежемесячно

	6
	Проверка исправности узлов управления
	Ежемесячно

	7
	Проверка на отсутствие вставок и петель другого типа кабеля
	Ежемесячно

	8
	Удаление скруток, провисов кабелей
	При необходимости

	9
	Контроль наличия защитных крышек на распределительных коробках, правильности и качества соединения кабелей
	Ежемесячно

	10
	Проверка и корректировка настроек системы.  Контроль рабочего положения выключателей и переключателей,  световой индикации и т.д.
	При необходимости

	11
	Профилактическая чистка системных блоков и узлов
	Ежемесячно

	12
	Очистка оборудования от пыли и грязи
	Ежемесячно

	13
	Контроль исправности элементов оповещения и индикации
	Ежемесячно

	14
	Снятие показаний силы тока и напряжения на блоках питания, проверка емкости аккумуляторных батарей
	Раз в полгода

	15
	Проверка условий эксплуатации аккумуляторных батарей:

-температуры, влажности и загрязненности воздуха;

-контроль выполнения требований по размещению;

-отсутствие посторонних шумов и запахов;

-проверка чистоты вентиляционных решеток и очистка их при необходимости.
	Ежемесячно

	16
	Проверка сохранения работоспособности блока питания при автоматическом переходе на резервное питание и обратно.
	Раз в полгода

	17
	Проверка и ремонт разъемов и соединений
	При необходимости

	18
	Обновление программного обеспечения по мере выхода новых версий
	При необходимости

	19
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	Ежегодно

	20
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	раз в 3 года

	21
	Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания
	раз в 5 лет

	22
	Проверка работоспособности системы  в целом
	Ежемесячно

	23
	Диагностика системы в случае выхода из строя, рекомендации по ремонту системы
	При необходимости


2. Требования к порядку оказания услуг

2.1. Исполнитель должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства сервисных работ в сроки, установленные графиком оказания услуг.

2.2. Исполнитель должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении технического надзора за ходом оказания услуг, а также при проведении представителями организации, ведущей авторский надзор (при необходимости) за оказанием услуг на объекте, уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов.

2.3. Исполнитель должен обеспечить на объекте, в соответствии с каждым этапом, наличие достаточного количества рабочих требуемых специальностей, составить список и передать  заказчику.

2.4. Исполнитель обязан обеспечить уборку на месте оказания услуг, в результате которых есть наличие загрязнений, скопление мусора (сверловка, пробивка сквозняков и т.д.).

2.5. Услуги по выполнению регламентных работ должны оказываться в соответствии с графиком работы учреждения с 9-00 до  18-00. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников. Исполнитель должен обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, учреждения.

2.6. Ремонт оборудования, подлежащего восстановлению должен производится силами Исполнителя.

2.7. Проведение работ на оборудовании систем должны согласовываться со службой безопасности Заказчика, в необходимых случаях со специалистами технических служб Заказчика.

2.8. Работы, выполнение которых может вызывать приостановку или нарушения производственного процесса, за исключением технически обоснованных случаев, должны согласовываться и планироваться заблаговременно и выполнятся в нерабочее время.

2.9. Исполнитель обеспечивает получение разрешительных документов от соответствующих органов на производство работ в охранных зонах электрических сетей, линий связи, магистральных трубопроводов, в местах прохождения подземных коммуникаций, иные разрешения и согласования, необходимые для оказания предусмотренных Договором услуг, которые представляет Заказчику до начала оказания услуг при открытии объекта к оказанию услуг. 

2.10. Для оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить наличие у рабочих бригады и предъявление Заказчику и Руководителю учреждения объекта до начала оказания услуг следующих оригинальных документов:

2.11. - письмо-направление от подрядной организации со списком фамилий членов бригады, где должно быть указано название фирмы, реквизиты, адрес, объем, сроки и место Услуг со ссылкой на настоящий Договор, печать, подпись;

2.12. - личные документы, соответствие списку бригады. 

2.13. - личные квалификационные документы  с печатью и записью о периодической переаттестации: допуск к работе в электроустановках, аттестация по «Деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». 

2.14. Оригиналы документов, которые не могут быть оставлены у Заказчика (личные документы и т.п.), представляются Исполнителем на обозрение с одновременной передачей Заказчику заверенных копий таких документов для помещения их в папку контроля хода работ.  

2.15. Услуги должны оказываться квалифицированными сотрудниками.

2.16. До начала оказания услуг, но не позднее 3 (трех)  дней с момента подписания Договора, Исполнитель обязан предоставить Заказчику контактные данные представителя Исполнителя, ответственного за оказание услуг на объекте. 

2.17. Все услуги оказываются с использованием ресурсов Исполнителя (расходные материалы, инструменты и т.д.) и за счет Исполнителя.

2.18. Исполнитель несет ответственность перед надзорными государственными органами за соблюдение правил и порядка ведения работ.

2.19. Во время оказания услуг Исполнитель самостоятельно и за счет собственных средств обеспечивает себя спецодеждой.

2.20. Исполнитель должен производить поставку материалов на объект только на одну рабочую смену - при отсутствии склада, бытового городка. Исполнитель обязан представить Заказчику данные о поставляемых материалах и оборудовании выбранных им, получить одобрение на их применение и использование, места установки приборов и оборудования. В случае если Заказчик отклонил использование материала или оборудования из-за несоответствия с условиями Договора, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

2.21. Исполнитель должен регулярно и своевременно поставлять на объект необходимые расходные материалы, инструменты и т.п. Все поставляемые Исполнителем расходные материалы, и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Заверенные надлежащим образом копии сертификатов с момента поставки материалов должны находиться на Объекте, а также быть представлены Заказчику 

2.22. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых расходных материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставляемых для реализации контракта материалов.

2.23. При применении Исполнителем материалов, не соответствующих требованиям, указанным в п. 11.2 технического задания, Заказчик в праве отказаться от приемки услуг и предъявить претензии к Исполнителю с наложением штрафных санкций за нарушение качества при исполнении Договора.

2.24. Технология и методы производства работ должны быть выполнены в полном соответствии с Техническим Заданием, строительными нормами, правилами и стандартами, а также иными нормативно – правовыми документами, действующими на территории РФ. Работы производятся только в отведённой зоне работ. Услуги оказываются минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания оказания услуг производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

2.25. Применение индустриальных конструкций, деталей и узлов заводского изготовления, строительных полуфабрикатов;

2.26. Всемерное сокращение ручного труда путём механизации сервисных работ;

2.27. Применение эффективных технологических процессов, обеспечивающих требуемый уровень качества работ и сокращение трудозатрат;

2.28. Максимальное применение инвентарной технологической и организационной оснастки, рационального инструмента, сетевых моделей диспетчеризации, электронно-вычислительной техники для управления сервисным сопровождением.

2.29. Применение передовых бригадных форм организации труда;

2.30. Выполнение до начала  работ полного комплекса мероприятий по подготовке производства;

2.31. Эффективное использование наиболее производительных машин, а также применение средств малой механизации;

2.32. Соблюдение Правил охраны труда, а также взрыво и пожаробезопасности;

2.33. В процессе оказания услуг по техническому обслуживанию систем охранного телевидения, контроля доступа, не привлекая дополнительных финансовых средств свыше стоимости заключенного договора, необходимо: 

· обеспечить помощь в круглосуточном функционировании диспетчерской;

· сконфигурировать расстановку оборудования систем таким образом, чтобы к нему был свободный доступ для эксплуатации и обслуживанию (перевесить настенное, переставить стоечное);  

· произвести замену отдельных частей и компонентов приемно-контрольной аппаратуры; 

· привести к единому стандарту контроллеры; 

· обеспечить круглосуточное присутствие на объекте электромонтажника или группы монтажников; 

· подготовить и утвердить у руководства института списки работников, осуществляющих техническое обслуживание, а также списки работников аварийной бригады и данные по используемому автотранспорту для допуска на объект;

· в связи с отсутствием проектной документации по итогам первичного обследования объекта выпустить исполнительную документацию с отображением кабельных трасс, расположение оборудования, и схемы электрических подключений;

· провести полное тестирование систем; 

· сотрудники фирмы исполнителя должны иметь квалификационные удостоверения (допуск по электробезопасности не ниже 3, о прохождении обучения по курсу «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

· вести журнал регистрации оказанных услуг, в котором отражены результаты проверок по каждому виду оказанных услуг.

3. Требования к качеству услуг,  в том числе технологии оказания услуг, методам оказания услуг, организационно-технологической схеме оказания услуг, безопасности оказания услуг:

3.1. Все оказываемые услуги и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:

· ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

· ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства  и системы обеспечения  безопасности. Техническое обслуживание  и текущий  ремонт».

· ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления  доступом. 

· Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

· ГОСТ Р 51558-2008 Средства  и  системы  охранные  телевизионные. 

· Классификация. Общие технические требования и методы испытаний.

· МП по ОТ «Межотраслевые правила по охране труда»

3.2. При оказании услуг Исполнитель должен выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, требования нормативных правовых актов РФ и города Москвы, а также предписания надзорных органов. 

3.3. Применяемая технология и методы оказания услуг должны соответствовать техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам.

3.4. Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Исполнителем путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ.

3.5. Все услуги должны быть оказаны Исполнителем в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами СанПиН, СНиП, ППБ, ПТЭЭП, ГОСТ, ПУЭ, МПОТ, 123-ФЗ; 117-ФЗ и др.

3.6. Исполнитель должен предоставить соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов и оборудования санитарным и противопожарным нормам.

3.7. Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки.

3.8. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Исполнитель должен представить соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов положениям по экологической безопасности. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Исполнителем Заказчику за 2 рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

3.9. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3.10. Для проводок электрических, слаботочных использовать гофрошланг, а также внутри помещений кабель канал.

3.11. Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара,  размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, указанные в заявке участника, с которым заключается Государственный контракт, включаются в качестве приложения к Договору. При оказании услуг допускается использование материалов, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками материалов указанными в заявке подрядной организации.

3.12. В целях обеспечения бесперебойной работы систем, обеспечения выполнения заявок Заказчика,  связанных с его функционированием, (устранение неисправностей, замена оборудования и ремонт, прокладка проводки, шлейфа и т.д.) Исполнитель за свой счет осуществляет поставку расходных материалов, наименование и объем которых определен из анализа среднегодового расхода материалов последних лет и указан в таблице.

3.13. Если Законодательством, иными правовыми Актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по Договору, Исполнитель обязан выполнить работу, соблюдая эти требования. Качество выполненной Исполнителем работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в Договоре или обычно предъявляемым требованиям, и, в пределах разумного срока, быть пригодным для установленного Договором использования, а если такое использование Договором не предусмотрено  для обычного использования результата работы такого рода, Исполнитель может выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями. 
	__________________________

ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»

______________________/ ________ /

М.П.
	________________ / ___________ /

М.П.


Приложение № 3

к договору № ___________ от ____________ года.

Материалы и оборудование, необходимые для создания запаса и организации технического обслуживания, приобретаемые Исполнителем и входящие в стоимость договора:

	Наименование товара
	Кол-во
	Технические характеристики

	Кабель для прокладки линии интерфейса 
	20 метров
	Использовать кабельные компоненты с рабочими характеристиками передачи следующих категорий: 

6 — неэкранированные (UTP) и экранированные (ScTP, FTP, SFTP) кабели на основе витой пары проводников с волновым сопротивлением 100 Ом и рабочим диапазоном частот до 250 МГц; 

5е — неэкранированные (UTP) и экранированные (ScTP, FTP, SFTP) кабели на основе витой пары проводников с волновым сопротивлением 100 Ом и рабочим диапазоном частот до 100 МГц; 

5 — неэкранированные (UTP) и экранированные (ScTP, FTP) многопарные кабели на основе витой пары проводников с волновым сопротивлением 100 Ом и рабочим диапазоном частот до 100 МГц; 

3 — неэкранированные (UTP) многопарные кабели на основе витой пары проводников с волновым сопротивлением 100 Ом и рабочим диапазоном частот до 16 МГц. 

Многопарные кабели на основе витой пары проводников с рабочими характеристиками передачи категорий 3 и 5 могут должны использоваться только в магистральных подсистемах СКС для передачи сигналов низкоскоростных приложений (например, аналоговая и цифровая телефония). 

Исключение из приведенных выше правил представляют многопарные кабели для внешней прокладки, рабочие характеристики которых обычно не выходят за рамки первого и второго уровней. Такие кабели состоят из одножильных медных проводников калибров 19 AWG (0,9 мм), 22 AWG (0,64 мм) (необходим заказчику), 24 AWG (0,5 мм) или 26 AWG (0,4 мм) в термопластиковой изоляции и предназначены для передачи сигналов приложений передачи речи и низкоскоростных данных (кабели типа OSP) или приложений передачи речи, высокоскоростных данных и видео (широкополосные кабели типа BBOSP). 

Монтаж кабельных сегментов возможен в пространствах (например, воздуховодах, шахтах (стояках), помещениях, не оборудованных системами контроля микроклимата (склады), производственных помещениях и т.п.), температура окружающей среды которых может быть выше 20°C.

Для обеспечения соответствия требованиям к вносимым потерям (IL) моделей канала и постоянной линии рекомендуется уменьшать длины кабельных сегментов в зависимости от средней температуры окружающей среды в местах их прокладки, с помощью применения температурного коэффициента вносимых потерь.

Возможные изменения длины кабельных сегментов в зависимости от температуры окружающей среды в месте прокладки кабелей и температурного коэффициента вносимых потерь:

Увеличение вносимых потерь (IL) при температуре 25⁰С, 30⁰С, 35⁰С: 0 – 16%. Уменьшение длины кабеля при температуре 25⁰С, 30⁰С, 35⁰С:  0 – 12 м. 

- имя производителя и его реквизиты, день монтажа или сертификационного тестирования кабеля. Поле ссылки на позиции коммутационного оборудования используется для документирования всех коннекторов, на которых были терминированы пары/проводники кабеля. 

Каждая пара/проводник или их группы должны иметь ссылки на записи двух позиций коммутационного оборудования. Категория предлагаемого кабеля: 1-7(е). 

Число пар/жил: 1-25/1-50. 

Радиусы изгиба кабелей  (в процессе монтажа и в состоянии эксплуатации) должны быть не менее 2 внешних диаметров кабеля. 

Для предотвращения возникновения растяжения, резких перегибов и перекручивания шнуров должны использоваться специальные средства и приспособления, такие как горизонтальные и вертикальные направляющие, устройства, регулирующие длину. В то же время должен быть обеспечен быстрый и простой доступ для внесения изменений в систему коммутации и идентификации соединений. Сила натяжения кабелей  во время монтажа и в процессе эксплуатации не должна быть более 220 Н. 

При терминировании кабелей на основе витой пары проводников повив пар должен сохраняться вплоть до точки терминирования. 

Расстояние от точки терминирования до ближайшего узла повива пар должно быть: 10 – 30 мм. 

Тип исполнения кабельного изделия может быть: нг(АF/R); нг(А); нг(В); нг(С); нг(D); нг(АF/R)-LS; нг(A)-LS; нг(B)-LS; нг(C)-LS;  нг(D)-LS; нг(АF/R)-HF; нг(A)-HF; нг(B)-HF; нг(C)-HF; нг(D)-HF;  нг(A)-FRLS; нг(B)-FRLS; нг(C)-FRLS; нг(D)-FRLS; нг(АF/R)-FRHF; нг(A)-FRHF; нг(B)-FRHF; нг(C)-FRHF; нг(D)-FRHF; нг(АF/R)-LSLTx; нг(A)-LSLTx; нг(B)-LSLTx; нг(C)-LSLTx; нг(D)-LSLTx; нг(AF/R)-HFLTx; нг(A)-HFLTx; нг(B)-HFLTx; нг(C)-HFLTx; нг(D)-HFLTx; нг(АF/R)-FRLSLTx; нг(A)-FRLSLTx; нг(B)-FRLSLTx; нг(C)-FRLSLTx; нг(D)-FRLSLTx; нг(АF/R)-FRHFLTx; нг(A)-FRHFLTx; нг(B)-FRHFLTx; нг(C)-FRHFLTx; нг(D)-FRHFLTx. 

Должен соответствовать ГОСТ IEC60332-1 (CM). 

	Гофрошланг 


	50 метров
	Гофрошланг для внутренних работ не должен выделять вредные диоксины (токсичные газы) и должен являться экологически безопасными. Гофрированный шланг не должен содержать галогенов и подлежать переработке. 

Материал гофрошланга должен являться негорючим (огнеупорным) и нетоксичным.

Угловые коннекторы  (под 45 градусов и под 90 градусов) должны поддерживать необходимый радиус изгиба кабелей, что предотвратит возможный перегиб кабеля и его повреждение. 

Коннекторы должны соответствовать степени защиты, IP не менее 65, что исключает возможность попадания в механизм (где используется кабельная гофрозащита) инородных частиц. Специальный наконечник может фиксироваться на конце гофрированной трубы, чтобы защищть кабель от попадания воды и инородных частиц. 

Гофрошланг должен быть прост в монтаже и использовании. Гофрошланг и коннекторы должны иметь возможность  соединиться или отсоединиться без помощи специального инструмента. 

При соединении между собой гофрошланга и коннектора получается система, имеющая степень защиты, IP не менее 65. 

Температурный диапазон должен быть от -39 до +104⁰С и кратковременно не ниже 149⁰С

	Кабеленесущая система пластиковых каналов 
	Общая длина кабельных каналов - 50 метров.


	Предназначена для открытой проводки в административных, жилых и промышленных помещениях. 

Система должна быть разработана в соответствии с требованиями стандартов проводки электрических силовых и слаботочных кабелей. Система на данном объекте должна включать в себя не менее 13 основных и наиболее используемых сечений: не менее 12х12 мм и не более 105х50 мм. 

Исполнитель оставляет за собой в случае необходимости право использовать короба других размеров, но в диапазоне, прописанном выше по тексту. 

Система каналов должна быть модульная. 

В комбинации с элементами системы кабель-каналов проводка должна быстро монтироваться с возможностью установки распределительных коробок, розеток и разъемов двух стандартов. Кабель-каналы должны быть удобны в установке, устойчивы к механическим повреждениям и сочетаться с различными кабель-каналами и коробами больших сечений в любом интерьере. 

Все сечения должны иметь возможность комплектации углами, тройниками, заглушками, переходниками, а так же различными модулями: коробками, адаптерами, розетками, выключателями и другими необходимыми на рабочем месте элементами. 

Конструкция замка крышки должна быть выполнена по типу "двойной замок". 

Система кабель-каналов  должна быть сертифицирована в соответствии со стандартами: Системой сертификации в области пожарной безопасности Государственной противопожарной службой МВД России, Системой сертификации ГОСТ-Р Госстандарта РФ, Системой сертификации Государственной Санитарно-эпидемиологической Российской Федерации. 

Толщина стенки канала: не менее 1 мм -  не более 1,6 мм (Технические условия ТУ 3464-002-56625002-2002).

Степень защиты, IP: не менее 35 (ГОСТ 14254). 

Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.

Температура монтажа и эксплуатации: от -5°C до + 60°С. 

Температура хранения и транспортировки: от -25°C до + 60°С. 

Ударная прочность при -5°C: не менее 2 джоулей (ГОСТ Р МЭК 61084-1). 

Сопротивление к распространению горения должно соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 61084-1 (раздел11), ГОСТ Р 53313-2009 (п.5). 

Класс защиты системы кабельных каналов: 0 по ГОСТ 12.2.007.0.   

Конструкция системы кабельных каналов должна соответствовать ГОСТ Р МЭК 61084-1 (п.9.1, 9.4, 9.6), ГОСТ Р МЭК 61084-2-1 (п.9.4.1.) 

Электрическая прочность изоляции и электрическое сопротивление изоляции системы каналов (ГОСТ Р МЭК 61084-1). 

Соответствие требованиям пожарной безопасности:  соответствие Федеральному закону от 22.06.2008 № 123-ФЗ (ГОСТ Р 53313).

Гигиенические характеристики при эксплуатации: не должны оказывать химического, механического, радиационного, электромагнитного, термического и биологического воздействия на окружающую среду; не причиняют вреда природной среде и здоровью при транспортировке, хранении и эксплуатации. 

Гарантийный срок хранения кабельных каналов и аксессуаров в упаковке изготовителя: не менее 1,5 лет со дня изготовления. 

Упаковка должна быть в защитной пленке и в многослойном картоне. 

Механические свойства: 

- Предельная прочность при разрыве: более 50 Н/кв.мм. 

- Предельное напряжение изгиба: более 75 Н/кв.мм. 

Ударная вязкость: не более 16 джоулей на м2. 

Диэлектрическая проницаемость: не более 22 киловатт на 1 мм. 

Поверхностное сопротивление: не более 1013 Ом. 

Объемное сопротивление: не более 1015 Ом. 

Диапазон рабочих температур

- Динамический: от - 5°С до +70°С. 

- Статический: от -40°С до +70°С. 

Линейный коэффициент теплового расширения 80х10-6 1/К=0,080 мм. 

Огнестойкость: трудновоспламеняемый / самозатухающий (горизонтальный тест на горение (макс. температура) - + 960°С) - соответствует нормам ВНИИПО РФ. 

Цвет: стандартный белый

	Соединительные коробки 
	10 шт.  
	Назначение: для развода кабеля и проводов. 

Оборудованное специальными отливами основание коробки должно позволять установить клеммы и различные аксессуары. Все коробки с кабельными вводами должны быть пригодны для монтажа с кабель-каналами с использованием специального соединителя. 

Класс электроизоляции: не менее второго.  

Ударная прочность: не менее 5 джоулей. 

Высокая стойкость к нагреву, химическим веществам и атмосферным воздействиям.

Соответствие стандартам  ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89), CEI 23-48 и CEI 23-49.

Степень защиты, IP: не менее 53. 

Диапазон рабочих температур: не выше -25°С – не ниже +75°С.  

Материал для коробки – самозатухающий пластик. 

Коробка должна быть с высокими крышками  на пластиковых винтах на ¼ оборота  и сплошными стенками. 

Размеры не должны превышать параметры (В x Ш x Г): 161х138х150. 

Цвет: белый. 

	Кабель силовой 


	20 метров
	Токопроводящая жила – медная, однопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483 – 77. 

Термический барьер – обмотка из не менее 2-х слюдосодержащих лент.  

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.

Изолированные жилы многожильных кабелей должны иметь отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой) расцветки. 

Скрутка: изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены.

Кабели должны иметь все жилы одинакового сечения. Допускается изготовление  четырехжильных кабелей с одной жилой меньшего сечения (жилой заземления или нулевой). Поверх скрученных секторных жил допускается наложение одно или двух скрепляющих пластмассовых лент шириной не менее 10 мм с зазором, превышающим ширину ленты. 

Внутренняя оболочка - из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. 

Наружная оболочка - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.

Кабели должны быть предназначены для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1000В частотой до 100Гц и постоянном напряжении 1000В. 

Кабели предназначены для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе во взрывоопасных зонах всех классов, кроме взрывоопасных зон класса В-1. Кабели предназначены для групповой прокладки. 

Кабель должен соответствовать стандартам ГОСТ 15150-69. 

Диапазон температур: не выше -50°С - не ниже +50°С. 

Минимальный радиус изгиба при прокладке одножильных кабелей: не более 10 наружных диаметров. 

Минимальный радиус изгиба при прокладке многожильных кабелей: не более 7,5 наружных диаметров. 

Номинальная частота: не более 100 Гц. 

Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания: +250°С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 4 сек.  

Строительная длина кабелей для сечений основных жил 1,5-16/ 25-70/ 95 и выше: не более 450/ 300/ 200 м. 

Гарантийный срок эксплуатации: не менее 4,5 лет.  

	Кабель
	20 метров


	Медный огнестойкий с низким дымо- и газовыделением (класс А)

Число жил: 3. 

Номинальное сечение: 1,5 мм2. 

Кабель предназначен для монтажа систем пожарной и охранной сигнализации, систем контроля доступа, а также других систем управления, контроля и связи в условиях стационарной прокладки внутри зданий, сооружений. Кабели не распространяют горение при групповой прокладке. 

Класс пожарной опасности кабеля по ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» - П1б.8.2.2.2 .

Номинальное напряжение: не более 300 В.

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -50 до +70 °С. 

Минимальный радиус изгиба при прокладке: не менее 10 D, где D - фактический наружный диаметр кабеля, мм. 

Срок службы: не менее 12 лет.

В состав кабеля должны входить витые пары с однопроволочными или многопроволочными медными токопроводящими жилами номинальным сечением не менее 0,5 мм2 с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. 

Число пар в кабеле: не менее 1 шт.

Изолированные жилы должны иметь отличительную расцветку. 

Электрическое сопротивление цепи (шлейфа) при 20°C: не более 72 Ом/км с однопроволочными жилами. 

Электрическое сопротивление изоляции при 20°C: не более 100 МОм на 1 км. 

Электрическая емкость пары: не более 75 нФ/км. 

Коэффициент затухания на частоте 0,8 кГц при 20°C: не более 1,22 дБ/км.

Наружный диаметр или диаметр кабеля: 4,8 мм.

Расчетная масса 1 км кабеля: 31,400 гр.

	Коробка кабельная
	10 шт.
	Класс электроизоляции: не ниже второго.

Ударная прочность: выше 5 джоулей.

Должна быть высокая устойчивость к нагреву, химическим веществам, атмосферным воздействиям. 

Должен соответствовать стандартам ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89), CEI 23-48 и CEI 23-49. 

Степень защиты, IP: выше 52. 

Рабочая температура: от -25 до +72°С. 

Должна быть изготовлена из самозатухающего пластика

Цвет: белый

Размеры (В x Ш x Г): не менее 159 х не менее 130 х не менее 140.   

	Кабель
	10 метров
	Не поддерживающий горение, не выделяющий кислотных газов, без галогенов, с минимальным выделением дыма. 

Тип кабеля должен сохранять работоспособность в открытом пламени и периодическом ударном механическом воздействии более 110 минут. 

Проводник медный. Класс гибкости: первый

Номинальное сечение жилы: выше 0,99 мм2. 

Проводник должен быть в оболочке - огнеупорный, вулканизированный эластомер.

Рабочее напряжение:  выше 220 В. 

Температура эксплуатации: от - 25 до +72°С. 

Количество жил: больше 1

Сечение: выше 0,73 мм2.

Внешний диаметр: меньше 18 мм 

Вес: меньше 78 кг/км

Радиус изгиба: меньше 50

Индуктивность, мГ: ниже 0,8 н/км

Цвет: красный. 

	Кабель
	20 метров 
	Кабель пучковой или парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром больше 0,73 мм, с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в экране из алюмополимерной ленты, в оболочке термопластичной безгалогенной композиции. 

Цвет оболочки — оранжевый. 

Число жил в кабеле – две разного цвета (черного и красного) 

Число пар: одна. 

Коррозионная активность продуктов дымо- и газовыделения при горении и тлении материалов изоляции и оболочки: содержание газов галогенных кислот в пересчете на HCL - не более 5,0 мг/г

Проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами дымо и газовыделения: не более 10,0 мкСм/мм

Кислотное число (pH): не менее 4,3

Размер: меньше 5,8 мм

Вес: меньше 35 кг/км

Электрическое сопротивление при температуре 20°С и длине 1 км: не выше 29 Ом. 

Климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 3, 4: по ГОСТ 15150-69. 

Диапазон рабочих температур: от – 30 до +65°С; в условиях монтажных изгибов: до – 15 °С. 

Минимальный радиус изгиба при прокладке и монтаже – 15 максимальных наружных диаметров кабеля.

Минимальный срок службы кабелей: более 15 лет.   

	Труба гофрированная для внешних работ
	100 метров
	Должна отвечать максимальным требованиям пожарной защиты. 

Радиационная стойкость, хорошая пластичность, химическая стойкость к маслам, смазкам, кислоте, спиртам. 

Не содержит галогенов 

Низкая плотность дыма 

Рабочие температуры: от -100 до + 165 °C 

Диаметр - 18 мм

Цвет: черно-серый    

	Изолента


	10 рулонов
	Должна соответствовать ГОСТ 16214-86

Назначение: для изоляции проводов и кабелей при ремонте и сращивании электрокабелей с неметаллическими оболочками. 

Вид пленки: лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. 

Цвет: белая; черная; серая; светло-синяя; голубая, красная; фиолетовая; розовая; оранжевая; коричневая; желтая; зеленая, синяя. 

Прочность при растяжении: более 13,7 кгс/см2. 

Толщина: от 0,2 до 0,4 мм. 

Ширина: 25 – 50 мм. 

Длина рулона: 15-20 м.

Липкость ленты: не менее 
для ленты толщ. 0,2 мм/ 0,3 мм и выше: не менее 45/50, 50/50. 

Удельное объемное электрическое сопротивление при 20 °С: более 1·1012 Ом·см. 

ПДК HCl  производственного помещения: менее 5 мг/м3. 

Класс опасности: не менее 1. 

Наружный диаметр ленты: 95 ±10 мм. 

Температура хранения: от +10 до +30°С. 

Вес 1 рулона: 0,03-0,23 кг. 

Гарантийный срок хранения: более 24 месяцев с даты изготовления и не менее 18 месяцев с даты поставки


Приложение № 4

к договору № ___________ от ____________ года.

Ответственные лица со стороны Исполнителя и Заказчика
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